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‘Kayar Kovalı Ekstraktör’  
Avantajları 



Prensip Şeması 
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Prensip Şeması 
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Malzemenin Çevrilme Aşaması 
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Kendini Temizleyen Elekler 
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Elekler, alt tarafa doğru büyük bir üçgen açıyla açılan sağlam V-Profilli elek tellerinden yapılmıştır.  

Kek kayma hareketi yönünde elek teli aralarına ilaveten bu koniklik eleklerin tıkanmasını 

önleyecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleklerin alt üçgen açıklığı  misellanın kolay süzülmesi için özel olarak seçilmiştir.  

Normal olarak tel aralıkları 0,4 ile 0,7 mm ‘dir ve malzemenin eleklere yapışmasını önler. 

 



Misella Besleme 
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   Ekstraksiyon Zamanı / Drenaj Zamanı 
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Çok sayıdaki solvent ve misella besleme boruları , farklı türlerdeki yağ tohumlar için daha iyi bir 

esneklik sağlar. Yüksek oranda tortu içeriğine sahip yağlı tohum veya kek, az miktarda tortu 

içeriğine sahip olan yağlı tohumlardan daha uzun süzme süresine ihtiyaç duyar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bazı misella püskürtme boruları kapatılıp/açılıp ekstraksiyon zamanı (ET) ve süzülme süresi (DT) 

değiştirilebilir.  
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Bu tasarım, ekstraktör gövdesi ile yağlı 

tohum arasında hiçbir sürtünme 

oluşturmaz. Aşınma azalır ve ömrü uzar. 

Bu tasarımda ise ekstraktör gövdesi ile yağlı tohum 

arasında sürtünme söz konusudur. Oluşan 

sürtünme aşınma yaratır ve ekipmanın ömrü azalır. 

          HUM Ekstraktör                                         Rakipler 

 

 

Dizayn Avantajları 
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HUM Ekstraktör 
 

Kayar Kovalı Ekstraktör  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misella havuzları vasıtasıyla daha verimli 

bir ekstraksiyon sağlanır.  

 

Rakipler 

Dizayn A)  Kovasız, Paletli Zincir  

 

 

 

 

 

 

Dizayn B)  Kovasız, Bant tipi Elek  

 

 

 

 

 

 

 

 

Misella banyoları oluşmaz. Misella kolayca 

sonraki kademeye ve küspe çıkışına akabilir. 

Bu düşük verime neden olur ve tostere çok 

fazla solvent gitme tehlikesini taşır. 

Dizayn Avantajları 
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     HUM Ekstraktör 
 

     Düşük Ürün Yatağı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geniş Ekstraksiyon Yüzeyi - A1 

                 Rakipler  
          

                 Yüksek Ürün Yatağı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Dar Ekstraksiyon Yüzeyi - A2 

  Düşük ürün yatağına göre 2 kat daha az Ekstraksiyon Yüzeyi  

                                  A1 = 2 x A2   

     

Dizayn Avantajları 



Ekstraksiyon Kademelerinde Misella Konsantrasyonu 
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Stage 1 2 3 Average 

2 0,17 0,12 0,15 0,15 

3 0,43 0,33 0,27 0,34 

4 0,51 0,54 0,55 0,53 

5 1,11 1,18 0,99 1,09 

6 1,2 3,38 5,16 3,25 

7 8,54 11,33 7,77 9,21 

8 13,4 13,4 15,4 14,1 

9 24,7 24,6 27,7 25,5 

10 29,4 30 28,2 29,2 
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Diğer Avantajlar 

 Zincirleme reaksiyonları önleyen kesintisiz kolay operasyonu sağlar. 

 Uzun süzülme bölgesi, DTDC ‘ye düşük solvent taşınmasını sağlar 

 Çift katlı konstrüksiyon, montaj ve nakliye kolaylığı sağlar. 

 Sadece ana redüktör yataklaması ekstraktör dışındadır. Diğer tüm yataklamalar ekstraktör 

içindedir, bu sayede sızıntı en az seviyededir.  

 Otomatik misella filtresi her şartta temiz bir tam misella sağlar.  

 Hekzan stok tanklarına doğru misella geri akışı yoktur. 

 Yüksek verimli mineral yağ absorbsiyon sistemi havada çok az hegzan bulunmasını sağlar. 

 Tam otomatik sistem; operasyon parametreleri istediğiniz yerde istediğiniz seviyeye getirilebilir 

ve kontrol edilebilir. 

 PLC devreleri internet üzerinden kolayca değiştirilebilir. 
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İletişim  

 

HUM  BİTKİSEL YAĞ TEKNOLOJİLERİ  
 

Adres  : HUM MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.   

   Ataşehir Bulvarı, Gardenya Plaza 5, D:19 

   34758,  Ataşehir - İstanbul  

Tel.   :  0 216 456 37 03 

Faks   :  0 216 456 37 06  

E-Posta  :  hum@hum.com.tr 

Web   :  www.hum.com.tr  

 

 

 

 

 

 


